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特种设备制造监督检验证书 】⑦137喀 堑

∶裰瀚∷簿瞄
ⅡNs哆∷l (气瓶 )

此证书复印无效。                            .
此证书一式三份,正本一份随出厂资料交使用单位,副本两份,由监检单位和受检企业分别存档。

编号:℃ D2019一JH00431

制造单位 :衡阳金化高压容器股份有限公司

产品名称 :车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶

产品批号:c1gE77

产品标准:Q/JH001-⒛ 18

产品编号:C19E77001~C19E771∞

本批产品编号中不包括 :C19E77038

许可证号:阝 2210A1⒋⒛21

产品型号 :CNC·2-⒍35卜75刁 OB

产品数量 :198只

制造完成 日期:2019年∞月

日期 :⒛ 19年 Og月 17日

按照 《中华人民共和国特种设备安全法》、 《特种设备安全监察条例》的

规定,该批产品经我单位监督检验,安全性能符合 《气瓶安全技术监察规程》

的要求,特发此证,并在气瓶的 缠绕层内商标  部位标注如下监检标志。

监检:哪
P多擎羯

审核∴婕礞噶鼬觊

雕

日期:⒛ 19年∞月17日

日期:⒛ 19年 09月 17日

日期 :⒛ 19年∞月17日

监检机构:湖南省特种设备检验检测研究院

监检机构核准证号:"711010⒉⒛21



衡阳金化高压容器股份有限公司
缠绕气瓶批量检验质量证明书

盛 装 介 质:   压缩天然气

掣 逞 雪 绩: 
衡阳金化高压容器股份有限公司

产 品 图 号:  HG-QP1、 1、。Fc1I-00
本批缠绕气瓶共 198 只,编号从_C1gE″Oo1∷ 兽至 C1gE″ 199号

1.主要技术数据

注:本批合格缠绕气瓶中不包含下列瓶号:C1gE77038

公称工作压力 (MPa)
内胆公称直径

公称水容积  G) 气密性试验压力 rMPa)

￠356× 4.8

3.内胆材料化学成分 %
材料代号 元素名称 C Mn Cr Mo s P s+P Cu

JB7M 实际含量 0.287 0.220 0.534 0.983 0.198 0.003 0.012 0.015 0.070
合格标淮 ≤0 37 0.15~θ,37 0 40^ˇ 0.9o 0.80-1.2o 0,15-o.35 ≤≡0 005 ≤0,0⒓ ≤0.017 ≤0,20

4.力学性能

1)内胆材料 内胆编号:19EGgo9o

α kv (J/cm2) 冷弯 (18o° )

134.5/13o.0/133.5
2)纤维/树脂复合材料

抗拉强度 σc(MPa) 层间剪切强度 了s(MPa)

内胆金相检查

显 微 组 织

回火索氏体

内胆端部解剖裣查

结构形状尺寸符合图纸要求,低倍组织合格。
水压爆破试验: 1)内 胆 :编号: 1gEcBOB3 爆破压力: 32,OT ⅢPa 爆 破 口:塑性变形,无碎片。

2》 缠绕气瓶: 编号: C19E77038~ 爆破压力: 54.3s ⅢPa
8常温压力循环试验  缠绕气瓶编号:C19E78o37 循环压力上限: 26ⅢPa 循环压力下限 :

刂
验 结 果:搠蠃愿迦压循环董

·
″∞51莰榀 篇聂谋旅

备注:根据 Q/JHO0卜2o18“ 7.4,4 5个生产批抽取 1只缠绕气瓶做常
规格缠绕气瓶包括的生产批是 C1 C19E79、  c19E77。

该批产品经检查和试验符合

监督检验单位 (盖章 ):

,mOD)标准的要求,是合

制造单位 (检验专用章 ):

监督检验员

眄

''印

吕v 检验负责人 丿i纳
卿
砀宀


